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OPEN LOOPGRAVEN 


ALS NOODMAATREGEL 


TER VERKRIJGING VAN ЕЕМІСЕ SCHUILGELEGENHEID TEGEN LUCHT- 
GEVAAR, WANNEER GEEN MATERIALEN VOOR DEN AANLEG VAN 
OVERDEKTE SCHUILLOOPGRAVEN MEER VERKRIJGBAAR ZIJN 


D Hoofd-Inspecteur voor de bescherming van de bevolking tegen 
luchtaanvallen maakt bekend : 


De betreurenswaardige nalatigheid van velen om, toen daar enkele jaren 
geleden nog voldoende gelegenheid en materiaal voor waren, te zorgen 
voor behoorlijke schuilgelegenheid tegen luchtgevaar en het huidige gebrek 
aan beschikbare bouwmaterialen, zijn oorzaak, dat thans, nu de behoefte 
aan schuilgelegenheid zich overal doet gevoelen, geen aan redelijke eischen 
van veiligheid beantwoordende schuilgelegenheden meer zijn аап te leggen. 

leder, die in bovenomschreven omstandigheden verkeert en in de open 
lucht, in tuin of op erf schuilgelegenheid zoekt, zal als uitersten noodmaat- 
regel, volgens de theorie, dat iets beter is dan niets, slechts псе kunnen 
overgaan tot den aanleg van open schuilloopgraven. 

Ten deze blijft geheel van kracht het gestelde in de dd. 27 Juni 1940 door 
de Rijksinspectie Luchtbescherming uitgegeven ,,Voorloopige aanwijzingen 
ten vervolge op de Richtlijnen voor het bouwen en inrichten van schuil- 
plaatsen tegen luchtgevaar’’, art. 3, waarin werd bekend gemaakt : 

„De aanleg van open schuilloopgraven moet in het algemeen worden 
ontraden. De zichtbaarheid uit de lucht, waardoor de mogelijkheid 
bestaat dat open зсъшШоорегауеп voor militaire werken worden 
aangezien, alsmede het gevaar voor scherven van projectielen en bom- 
men, maken het verblijf in open schuilloopgraven minder veilig ; 
bovendien is het verblijf hierin des winters en bij ongunstig weer voor 
de burgerbevolking weinig aanbevelenswaard. 








Schuilloopgraven dienen derhalve overdekt te zijn (scherfvrij) en bij 
voorkeur zoodanig door beplanting of anderszins gemaskeerd, dat 
zij bij waarneming uit de lucht weinig of niet opvallen.” 


Niettemin dwingt de zucht tot zelfbehoud tot het zoeken naar eenige 
dekking. Er blijft dan niets anders over dan de aanleg van open loopgraven, 
waarvoor hier enkele noodzakelijkerwijs in acht te nemen richtlijnen 
volgen. 


Als stelregel moet echter blijven gelden, dat zoodra daartoe op de een of 
andere wijze voldoende materialen beschikbaar komen, de open loopgraaf 
moet worden voorzien van een bovenafdekking met een grondlaag van niet 
minder dan 0,50 m dikte. 





Fig. 1. — Afstand tusschen loopgraaf en belendend bouwwerk. 


RICHTLIJNEN VOOR DEN AANLEG VAN OPEN 
SCHUILLOOPGRAVEN 
A. Algemeen. 
1°. Open loopgraven moeten zóó ver van nabij gelegen huizen of gebouwen 
worden aangelegd, dat bij eventueele instorting van deze gebouwen geen 
puin in de loopgraaf kan vallen. De horizontale afstand tusschen huis en 
loopgraaf moet ten minste gelijk zijn aan de hoogte van dat huis (zie fig. 1). 
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Fig. 3. — Plattegrond van rechthoekig gebroken open schuilloopgraaf, schuilplaats biedend aan 
ten hoogste 150 in twee rijen zittende personen. 





Уон А. = Plattegrond van stomphoekig gebroken open schuilloopgraaf, schuilplaats biedend aan 
ten hoogste 50 op één rij zittende personen. 





2°. Moet men de loopgraven naast elkaar aanleggen, dan moeten zij 
ten minste 30 m tusschenruimte hebben ter beperking van de uitwerking 
van tusschen de loopgraven inslaande bommen (zie fig. 2). 


3°. Er mogen ten hoogste 150 personen dekking zoeken in een open loop- 
graaf. Om het gevaar voor deze 150 menschen zooveel mogelijk te beperken 
moet de loopgraaf in zigzag-vorm of rechthoekig gebroken worden aange- 
legd en wel zoo dat in één recht stuk ten hoogste 50 personen dekking vin- 
den (zie fig. 3 en 4). 


47. Voor zoover de grondwaterstand het toelaat, moet de loopgraaf zoo 
diep mogelijk worden uitgegraven. De bodem moet echter ten minste 
20 ст boven het grondwater blijven. Voor afwatering moet worden gezorgd. 
De vrijkomende grond moet aan weerszijden van de loopgraaf als grond- 
bedekking worden benut met een kruinbreedte van ten minste 1.30 m en 
een naar buiten afloopende helling van 1:2. De ingang van de loopgraaf 
moet loodrecht staan op het beloop van de loopgraaf. 

Maakt men den ingang met treden, dan mogen deze niet steiler zijn dan 
1:1. Maakt men een hellend loopvlak, dan mag dit niet steiler zijn dan 
1:5. Ook deze ingang moet op doelmatige wijze tegen scherven worden 
beveiligd. ” 


5. De afmetingen van de loopgraaf blijken uit de verschillende teeke- 
ningen. Wanneer de dekking zoekenden op één rij in de loopgraaf staan 
(zitten), heeft men per hoofd 60 cm loopgraaflengte noodig. Vindt een 
dubbele rij menschen dekking in de loopgraaf, dan kan worden volstaan 
met 30 cm loopgraaflengte per hoofd. 


6°. Waar eenigszins mogelijk moeten de opstaande wanden der open 
loopgraven bekleed worden met graszoden, plaggen, takken achter palen 
enz., opdat de bovenbreedte van de loopgraven niet noodeloos groot wordt. 


B. Uitvoeringsvoorbeelden. 
І. OPEN LOOPGRAAF MET ZITPLAATSEN, 


7°. In de fig. 5, 6 en 7 zijn afbeeldingen weergegeven van met eenvoudige 
middelen bekleede open loopgraven, waarin tegen beide opstaande wanden 
zitgelegenheid is aangebracht. 

Fig. 5 toont een bekleeding met takken, welke op regelmatigen afstand 
door verankerde palen wordt vastgezet. De verankering kan, indien geen 
ijzerdraad beschikbaar is, ook met houten latten geschieden, zooals in 
de rechterhelft van deze figuur is aangegeven. 

In fig. 6 is een bekleeding met zoden of plaggen toegepast. 

Fig. 7 toont aan één zijde een toepassing van stroopakken, welke 
tevens als zitplaats kunnen worden benut; onderlinge verschuiving der 
stroopakken wordt door het er op rustende grondlichaam belet. 





Fig. 5. — Doorsnede A—B in fig. 3. Middelbare grondwaterstand, Bekleeding met takken en rondhouten. 
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Fig. 6, — Variant no. | van doorsnede А—В in fig. 3. Lage grondwaterstand. Bekleeding met zoden of plaggen. 
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De fig. 8, 9 en 10 geven voorbeelden van open loopgraven met zit- 
gelegenheid aan één zijde. | 

Fig. 8 is uitgegraven in mergelhoudenden grond of harde klei. Ве- 
kleeding kan hier desnoods achterwege blijven. Den opgeworpen lossen 
grond geve men dan aan de binnenzijde een helling van 1:1. 


In fig. 9 (loopgraaf in gemengden grond uitgegraven) is een gedeeltelijke 
bekleeding met zoden toegepast. 





Бір. 8, — Doorsnede C—D in fig. 4, Lage grondwaterstand. Onbekleede taluds in 
mergelhoudenden grond of harde Кісі. 


Fig. 10 geeft een voorbeeld van een loopgraaf in een terrein met zeer 
hoogen grondwaterstand. Ter besparing van het grondwerk en tot vermin- 
dering van het gewicht van den grond, kan hierbij, indien de materialen 
daartoe in voldoenden voorraad aanwezig zijn, op de aangegeven wijze 
gebruik worden gemaakt van een laag rijshout of stroopakken. Men lette 
in de teekening van fig. 10 op de juiste afmetingen. 
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Fig. 9, — Variant no. 1 van doorsnede С— in fig. 4. 
Middelbare grondwaterstand. Taluds gedeeltelijk bekleed met zoden. 
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Fig. 10. — Variant по. 2 van doorsnede C—D in fig. 4. 
Hooge grondwaterstand. Gedeeltelijke opvulling met rijshout of met stroopakken. 





IL. OPEN LOOPGRAAF MET STAANPLAATSEN. 


8°. Indien geen materiaal beschikbaar is voor het inrichten van open 
loopgraven met zitplaatsen, moet noodgedwongen worden volstaan met 
het maken van loopgraven voor staanplaatsen. Indien ook geen bekleedings- 
‚materialen beschikbaar zijn, moet aan de opstaande wanden der loopgraven 
een van de aanwezige grondsoort afhankelijke helling worden gegeven. 


Fig® 11 geeft een dergelijke loopgraaf aan, uitgevoerd in zandgrond of 
gemengden grond. 





Fig. 11. — Onbekleede schuilloopgraaf in zandgrond of gemengden grond. 
Helling talud van ingraving 3:2 а 3:1. 


Fig. 12 toont een in mergelhoudenden grond of harde klei uitgegraven loopgraaf. 
Fig. 13 brengt een open loopgraaf, in klei, leem of vasten zandgrond aangelegd. 





Fig. 12. — Onbekleede schuilloopgraaf in mergelhoudenden grond of harde klei. 
Helling talud van ingraving 4: à 10: 1. 


13 


JHI. DIEPTE DER INGRAVING EN DE WATERAFVOER. 


9°, Hoe dieper men de loopgraaf in den grond kan uitgraven, dus hoe 
minder losse grond als dekking behoeft te worden benut, des te beter 
beveiliging krijgt men tegen in de nabijheid explodeerende bommen. 
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Fig. 13. — Onbekleede schuilloopgraaf in klei, leem, steekhoudenden gemengden 
grond of vasten zandgrond. Helling talud van ingraving 2: 1а4: l. 


Met het oog op regenval moet voor waterafvoer worden gezorgd, zooals 
in fig. 14 en 15 is aangegeven. Deze voorzieningen kunnen evenwel niet 
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Fig. 14, — Detail waterafvoer. 


voorkomen, dat bij zwaren regenval de bodem van de loopgraaf in een 
modderpoel verandert, bovendien worden de geulen door het loopen 
spoedig beschadigd. Zoo eenigszins mogelijk moet daarom de waterafvoer 


14 














verder worden verbeterd, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een houten 
plankier boven de afwateringsgeul zooals in fig. 15 is aangegeven. 
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Fig. 15. — Detail verbeterde waterafvoer. 


IV. IN EN UITGANGEN. 


10°. De loodrecht op de loopgraaf staande in- en uitgangen (zie fig. 1, 2, 
3 еп 4) moeten ten minste 90 cm breed zijn. Daarbij kan worden gebruik 
gemaakt van een in fig. 16 aangegeven trapje (niet steiler dan 1 : 1). Beter 
is, wanneer de ruimte dit toelaat, een hellend loopvlak (niet steiler dan 1 : 5). 





Fig. 16. — Loopgraaftrapje. 
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Zoodra de mogelijkheid daartoe bestaat moet de open loopgraaf 
door een bovenbedekking met een grondlaag van niet minder dan 
50 em worden afgesloten. Fig. 17 geeft een voorbeeld van een 
dergelijke eenvoudige afdekking. 
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Fig. 17. — Afdekking van open schuilloopgraaf, 


N.B. Nadere inlichtingen zijn desgewenscht te verkrijgen bij den Plaatse- 
lijken Luchtbeschermingsleider uwer gemeente. 
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